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	کنترل تطابق سخت افزاری کنتور آب هوشمند با مشخصات فنی

نام سازنده:                                                 نماینده سازنده:                                                          تاریخ:
نوع کنتور:                                                  سایز:
نماینده مدیریت منابع آب:
نماینده پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات:
محل بررسی:

	بررسی تطابق

	شماره
	عنوان
	دارد
	ندارد

	1
	واسط ارتباطی Wired M-Bus مطابق با استاندارد EN 13757-3 2013
	
	

	2
	ماژول سیم کارت با قابلیت پشتیبانی از GSM/GPRS/3G/4G
	
	

	3
	پورت نوری مطابق با بخش 3-4 از استاندارد IEC 62056-21
	
	

	4
	قرائتگر دستی (به صورت Pocket PC)
	
	

	5
	نرم افزار واسط کاربر (پیکربندی محلی)
	
	

	6
	دستورالعمل نصب و بهره برداری از کنتور به همراه راهنمای نرم افزار واسط کاربر
	
	

	7
	پورت RS485
	
	

	8
	نمایشگر LCD با قابلیت تنظیم نور پس زمینه
	
	

	9
	نمایشگر LCD با قابلیت اسکرول برای نمایش محتویاتی که بیشتر از اندازه صفحه نمایش هستند.
	
	

	10
	نمایشگر باید قابلیت نمایش حداقل 8 رقم برای مقدار داده و حداقل 4 رقم برای کد اوبیس مربوطه را داشته باشد.
	
	

	11
	تمام مقادیر نمایش داده شده روی نمایشگر بایستی به زبان فارسی و دارای یکای اندازه گیری باشد.
	
	

	12
	منبع تغذیه داخلی (چاه های برقی و دیزلی)
	
	

	13
	باتری پشتیبان
	
	

	14
	باتری اصلی در کنتورهای دیزلی
	
	

	15
	شیر قطع(اختیاری ولی بایستی قید شود دارد یا ندارد)
	
	

	16
	قسمت الکترونیکی با درجه حقاظت IP54
	
	

	17
	فلومتر کنتور با درجه حفاظت IP67
	
	

	18
	جعبه محافظ کنتور (تابلو) با درجه محافظت IP54
	
	

	19
	جعبه باید قابلیت قفل شدن داشته باشد.
	
	

	20
	جعبه محافظ کنتور هوشمند باید به گونه ای طراحی شود که دسترسی به پورت نوری و کارتخوان کنتور بدون نیاز به بازکردن در جعبه امکان پذیر باشد.
	
	

	21
	Name plate به راحتی قابل رؤیت و خواندن بوده و در اثر جابجایی و یا کارکرد کنتور، مخدوش نشده و آسیب نبیند.
	
	

	22
	قابلیت خواندن کارت های هوشمند آب الزاما از نوع غیر تماسی
	
	

	23
	قرائتگر کارت بایستی قابلیت پشتیبانی از SAM Card را دارا باشد.
	
	

	24
	قابلیت اندازه گیری و ثبت داده های اندازه گیری تا 2 رقم اعشار
	
	

	25
	اطلاعات زیر باید در Name plate و پلاک کنتور درج شود:
	-
	-

	
	· ابعاد و قطر نامی کنتور (DN)
	
	

	
	· نام یا علامت شرکت سازنده
	
	

	
	· شماره سریال و سال ساخت
	
	

	
	· دبی نامی برحسب Q3 (m3/h) 
	
	

	
	· نسبت K=Q3/Q1
	
	

	
	· حداکثر فشار قابل تحمل MAP که  طبق دستور العمل وزارت نیرو 10 bar تعیین شده است.
	
	

	
	· جهت جریان آب که باید روی بدنه و درب تابلو با یک علامت پیکان  به وضوح نمایش داده شود.
	
	

	
	· کلاس افت فشار که طبق الزامات وزارت نیرو کلاس  “p 63”  تعیین شده است.
	
	

	
	· کلاس مقاومت در برابر ذرات جامد سخت
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